A’(A‘,’O FICHA DE INFORMAGCOES DE SEGURANCA DE ;':590138
TUBGS E CONBXDES PRODUTOS QUIMICOS Data: 08/12/2021

Produto: Solu¢ao Preparadora

Em conformidade com NBR 14725:2014

1- IDENTIFICAGAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: Solucdo Preparadora

Principais usos recomendados para substdncia ou mistura: Solucdo limpadora e preparadora de
superficies.

Nome da empresa: Akato Industria de Produtos Para Construcdo Civil LTDA

Enderego: Rua Tuiuti, n2 4782, Aventureiro, Joinville — SC, 89226-002

Telefone para contato: (47) 3025-0005

E-mail: sac@akatobrasil.com.br

2- IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Liquido inflamaveis — Categoria 2
Classificagdo de perigo do q &

.. LesGes oculares graves/irritagdo ocular - Categoria 2A
produto quimico:

Toxicidade para drgdos-alvo especificos-Exposi¢do Unica — Categoria 3

NBR 14725-2:2019 equivale ao conjunto ABNT NBR 14725-2:2009 Versao
Sistema de classificagdo| corrigida:2010 e Emenda 1, de 13.06.2019. Sistema Globalmente
utilizado: Harmonizado para a Classificagcdo e Rotulagem de Produtos Quimicos,
ONU.

Outros perigos dc

O produto nao possui outros perigos.
produto quimico: P P perig

Elementos apropriados da rotulagem

Pictogramas:

Palavra de adverténcia: PERIGO

H225 Liquido e vapores altamente inflamaveis.
Frases de perigo: H315 Provoca irritagdo a pele.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigem.
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Frases de precaugdo:

P210 Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta ou superficies
qguentes. - Ndo fume.

P233 Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P261 Evite inalar névoa ou vapores aerossois.

P264 Lave as mdos cuidadosamente apds manuseio.

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P304 + P340 EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local
ventilado e a mantenha em repouso numa posicdo que nao dificulte a
respiragao.

P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague
cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de
lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.

3- COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

MISTURA

Ingredientes ou impurezas que | Acetato de etila (CAS 141-78-6): 20,00 — 60,00%

contribuem para o perigo:

Acetona (CAS 67-64-1): 30,00 —90,00%

4-

MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalagdo:

Remova a vitima para local ventilado e a mantenha em repouso numa
posi¢cdo que nao dificulte a respiragao. Caso sinta indisposi¢ao, contate
um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta
FISPQ.

Contato com a pele:

Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua para remogao do
material. Remova e isole roupas e sapatos contaminados. Em caso de
irritacdo cutanea: Consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Contato com os olhos:

Enxague cuidadosamente com dgua durante varios minutos. No caso de
uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue enxaguando.
Caso airritagdo ocular persista: consulte um médico. Leve esta FISPQ.

Ingestao:

Ndo induza o vomito. Nunca forneca algo por via oral a uma pessoa in-
consciente. Lave a boca da vitima com agua em abundancia. Caso sinta
indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou

um médico. Leve esta FISPQ.

Sintomas e efeitos mais
importantes, agudos e
tardios:

Provoca irritacao a pele com vermelhiddo e ressecamento e aos olhos
com vermelhiddo e dor. Pode provocar sonoléncia ou vertigem.

Notas para o médico:

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se necessario, o
tratamento sintomatico deve compreender, sobretudo, medidas de
suporte como corregao de disturbios hidroeletroliticos, metabdlicos,
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além de assisténcia respiratdria. Em caso de contato com a pele ndo
friccione o local atingido.

5-

MEDIDAS DE COMBATE AO INCENCIO

Meios de extingao:

Apropriados: Compativel com espuma, neblina d'dgua, pé quimico e
diéxido de carbono (CO,)
Nao recomendados: Jatos de dgua de forma direta.

Perigos especificos da
mistura ou substancia:

A combustdo do produto quimico ou de sua embalagem pode formar
gases irritantes e téxicos como mondxido e didxido de carbono. Os
vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em
areas baixas ou confinadas, como bueiros e pordes. Os contéineres
podem explodir se aquecidos.

Medidas de protegdo da
equipe de combate a

Se a carga estiver envolvida pelo fogo, isolar e evacuar a drea em um raio
minimo de 800 metros. Utilizar equipamento de protecdo respiratéria do
tipo autébnomo (SCBA) com pressdo positiva e vestuario protetor

incéndio: completo. Contéineres e tanques envolvidos no incéndio devem ser
resfriados com neblina d’agua.
6- MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO
Isole o vazamento de fontes de ignicdo.
Impeca fagulhas ou chamas. Ndo fume.
Para o pessoal que ndo faz | Ndo toque nos recipientes danificados
parte dos servicos de | ou no material derramado sem o uso de
emergéncia: vestimentas adequadas. Utilize
equipamento de prote¢do individual
conforme descrito na secdo 8.
. Luvas de protecao adequadas. Sapatos
Para o pessoal de servico de . ~
emergéncia: fechados el vestimenta dNe protecao
Precaugdes adequada. Oculos de protegao.
pessoais Precaugdes ao meio | Evite que o produto derramado atinja
ambiente cursos d'agua e rede de esgotos

Utilize névoa de agua ou espuma
supressora de vapor para reduzir a
dispersao dos vapores. Utilize barreiras
Método e materiais para a | naturais ou de contencdo de derrame.
contengao e limpeza: Colete o produto derramado e coloque
em recipientes proprios. Adsorva o
produto remanescente, com areia seca,

terra, vermiculite, ou qualquer outro
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material inerte. Coloque o material
adsorvido em recipientes apropriados e
remova-os para local seguro. Utilize
ferramentas que ndo provoquem faiscas
para recolher o material absorvido. Para
destinacdo final, proceda conforme a
Secdo 13 desta FISPQ.

Diferencas na acdo de | Ndo ha distingdo entre as acbes de
grandes e pequenos | grandes e pequenos vazamentos para
vazamentos: este produto.

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precaugdes para manuseio
seguro:

Manuseie em uma drea ventilada ou com sistema geral de
ventilagdo/exaustdo local. Evite formacdo de vapores e névoas.
Caso necessario, utilize equipamento de proteg¢do individual
conforme descrito na secdo 8.

Medidas de higiene:

Lave as maos e o rosto cuidadosamente apds o manuseio e antes
de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro.

Condi¢des de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevengdo de incéndio e

explosao:

Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta e superficies
guentes. - Nao fume. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto
durante transferéncias. Utilize apenas ferramentas anti-
faiscante. Evite o acumulo de cargas eletrostaticas. Utilize
equipamento elétrico, de ventilagcdo e de iluminagdo a prova de

explosdo.

Condigoes adequadas:

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar.
Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em
temperatura ambiente que nao exceda 35 °C. Nao é necessaria
adicdo de estabilizantes e antioxidantes para garantir a
durabilidade do produto.

Materiais adequados para
embalagem:

Semelhante a embalagem original.

Materiais inadequados para
embalagem:

Nao sdao conhecidos materiais inadequados para este produto.

8- CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Individual — Parametros de Controle Especifico

Limites de exposi¢ao

e Acetato de etila:
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Ocupacional:

LT (NR-15, 1978): 310 ppm.

TLV - TWA (ACGIH, nos EUA): 400 ppm.
e Acetona:

LT (NR-15, 1978): 780 ppm.

TLV - TWA (ACGIH, 2012): 500 ppm.

TLV - STEL (ACGIH, 2012): 750 ppm.

Indicadores bioldgicos:

Acetona: BEI (ACGIH, 2012): Acetona na urina (final da

jornada): 50 mg/L Ne

Observacgoes:

B: O determinante pode estar presente em amostras bioldgicas
coletadas de pessoas que ndo foram ocupacionalmente
expostas em uma concentragdo que poderia afetar a
interpretacdo do resultado. Tais concentracGes basais estdo
incorporadas no valor do BEI.

Sq: O determinante é um indicador de exposicdo a substancia
guimica, mas a interpretacdo quantitativa da medida é
imprecisa. Este determinante deve ser usado como teste de
triagem, se um teste quantitativo ndo for vidvel; ou como teste
de confirmacdo, se o teste quantitativo ndo for especifico e a
origem do determinante estiver em questao.

Ne: O determinante ndo é especifico, sendo também
observado depois da exposicdo a outras substancias quimicas.

Outros limites e valores:

e Acetato de etila:
IDLH (NIOSH, 2010): 2000 ppm.

Medidas de controle de
engenharia:

Promova ventilagdo mecanica e sistema de exaustdo direta
para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redugdo da
exposi¢do ao produto. Manter as concentragdes atmosféricas,
dos constituintes do produto, abaixo dos limites de exposicdo
ocupacional indicados.

Medidas de Protecdo Pessoal

Protecdo dos olhos/face:

Oculos de protegdo.

Protecgao da pele e do corpo:

Sapatos fechados e vestimenta de prote¢ao adequada. Luvas
de proteg¢do adequadas.

Protecdo respiratdria:

Uma avaliagdo de risco deve ser realizada para adequada
definicdo da protecdo respiratéria tendo em vista as
condicdes de uso do produto. Siga orienta¢do do Programa de
Prevencdo Respiratéria (PPR), Funda-centro.

Perigos térmicos:

Ndo apresenta perigos térmicos.
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9- PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Aspecto (estado fisico, forma e p
Liquido incolor.

cor):
Odor e limite de odor: Caracteristico.
pH: N3ao disponivel.

Ponto de fusdo/ponto de

Nao disponivel.
congelamento:

Ponto de ebuli¢do inicial e faixa

>77,1°Ca 760 mmHg.
de temperatura de ebuli¢io: 8

Ponto de fulgor: > -4,2 °C (vaso fechado).
Taxa de evaporagao: Ndo disponivel.
Inflamabilidade (sélido; gas): Nao aplicavel.
Limite inferior/superior de

inflamabilidade ou Nao disponivel.
explosividade:

Pressao de vapor: Ndo disponivel.
Densidade de vapor: Nao disponivel.
Densidade relativa: Nao disponivel.
Solubilidade (s): Imiscivel em agua.
Temperatura de autoignicao: Nao disponivel.

Coeficiente de parti¢ao n-

i N&o disponivel.
octanol/agua:

Temperatura de . ,
. Nao disponivel.
Decomposigao:

Viscosidade: Nao disponivel.
Outras informagoes: Densidade absoluta 0,810 a 0,860 g/cm?3.
10- ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Produto estavel em condigdes normais de temperatura e
pressao.

Estabilidade e reatividade:

Acetato de etila: Reage perigosamente com agentes oxidantes

. 5 fortes e acido clorosulfénico, podendo iniciar um incéndio ou
Possibilidade de reagdes

. explosao.
perigosas:

Acetona: O produto pode inflamar em contato com agentes
oxidantes fortes e acidos fortes.

L. . Temperaturas elevadas. Fontes de ignicdao. Contato com
Condigdes a serem evitadas: o o
materiais incompativeis.

Acidos, agentes oxidantes fortes, aminas, bases, materiais de

Materiais incompativeis: - R . o .
combustdo espontanea, materiais radioativos e nitratos.
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Produtos perigosos de
decomposigao:

Ndo sdo conhecidos produtos perigosos da decomposicdo.

11-

INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Produto ndo classificado como téxico agudo por via oral.
Estimativa de Toxicidade Aguda da mistura (ETAm)
ETAm (oral): > 5000 mg/kg.

Corrosao/irritacdo a pele:

Provoca irritacdo da pele com ressecamento e vermelhidao.

Lesbes oculares graves/irritacdo
ocular

Provoca irritagcdo ocular grave com vermelhidao e dor.

Sensibilizacao respiratoria ou a
pele

N3o é esperado que o produto provoque sensibilizacdo
respiratdria ou a pele.

Mutagenicidade em células
germinativas:

N3o é esperado que o produto apresente mutagenicidade em
células germinativas.

Carcinogenicidade:

N3o é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Toxicidade a reproducgdo:

Ndo é esperado que o produto apresente toxicidade a
reproducdo.

Toxicidade sistémica para
drgaos-alvo especificos —
exposicao Unica:

Pode provocar sonoléncia ou vertigem podendo ocasionar
tontura e nausea. Informacdo referente ao:

e Acetona: Em elevadas concentracGes pode provocar
hipotensao, taquicardia, vasodilatagao,
incoordenacdo, cefaleia, confusao, estupor e coma.

tonturas,

Toxicidade sistémica para
drgaos-alvo especificos —
exposicao repetida:

Nao é esperado que o produto apresente toxicidade ao érgao-
alvo especifico por exposicdo repetida.

Perigo de aspiracao:

Ndo é esperado que o produto apresente perigo por aspiragao.

12-

INFORMACOES ECOLOGICAS

Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto:

Ecotoxicidade:

N3o é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.

Persisténcia e degradabilidade:

E esperado que o produto apresente persisténcia e n3o seja
rapidamente degradavel.
Informacao referente ao:
e -Acetato de etila:
Taxa de biodegradagdo aerdbica: 93,9% em 28 dias.

Potencial bioacumulativo:

Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos
aquaticos.
Informacao referente ao:

e Acetato de etila:
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BCF: 3,20
log Kow: 0,73

Mobilidade no solo:

N&do determinada.

Outros efeitos adversos:

Nao sao conhecidos outros efeitos ambientais para este
produto.

13- CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL
Métodos recomendados para destinagao final
O tratamento e a disposicdo devem ser avaliados
especificamente para cada produto. Devem ser consultadas
Produto: legislacGes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n

12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos
Sélidos).

Restos de produtos:

Manter restos do produto em suas embalagens originais e
devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado
conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem usada:

N3do reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do
produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para
descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

Resolucdo n° 5232, de 14 de dezembro de 2018 da Agéncia

Terrestre: Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as
: Instrucdes Complementares ao Regulamento Terrestre do
Transporte de Produtos Perigosos, e da outras providéncias.
Numero ONU: 1993
Nome apropriado para i uli )
Liquido inflamavel, N.E.

embarque:
Classe ou subclasse de risco 3
principal:
Classe ou subclasse de risco

‘s N/A
subsidiario:
Numero de risco: 33

Grupo de embalagem

Hidroviario:

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas
brasileiras)

Normas de Autoridade Maritima (NORMAM).

NORMAM 01/DPC: Embarca¢des Empregadas na Navegacdo
em Mar Aberto.
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NORMAM 02/DPC: Embarcacbes Empregadas na Navegacio
Interior IMO — “International Maritime Organization”
(Organizagcdo Maritima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Numero ONU:

1993

Nome apropriado para
embarque:

Liquido inflamavel, N.E.

Classe ou subclasse de risco

.. 3
principal:
Classe ou subclasse de risco
. pess N/A
subsidiario:
Grupo de embalagem: Il
EmS: F-E, S-D

Perigo ao meio ambiente:

O produto ndo é considerado poluente marinho.

Aéreo:

ANAC - Agéncia Nacional de Aviacado Civil - Resolucdo n 129 de
8 de dezembro de 2009.

RBAC N° 175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIACAO CIVIL)
- TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.
IS N° 175-001 - INSTRUCAO SUPLEMENTAR - IS

ICAO - International Civil Aviation Organization" (Organizacao
da Aviacdo Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905

IATA - International Air Transport Association" (Associa¢do
Internacional de Transporte Aéreo). Dangerous Goods
Regulation (DGR).

Numero ONU:

1993

Nome apropriado para
embarque:

Liquido inflamavel, N.E.

Classe ou subclasse de risco
principal:

Classe ou subclasse de risco
subsidiario:

N/A

Grupo de embalagem:

14-

INFORMAGCOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentacgodes especificas

para o produto quimico:

Decreto Federal no 2.657, de 3 de julho de 1998;
Norma ABNT-NBR 14725:2014; Portaria no 229, de 24 de maio
de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora no 26.

15-

OUTRAS INFORMAGCOES

Informagoes
importantes, mas ndo

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o
manuseio apropriado do produto e sob as condi¢gdes normais de uso,
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especificamente de acordo com a aplicacao especificada na embalagem. Qualquer outra
descritas as  sec¢Oes | forma de utilizacdo do produto que envolva a sua combinagdo com
anteriores: outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas,
sdo de responsabilidade do usuario. Adverte-se que o manuseio de
qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de seus
perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa usudria do
produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos
possiveis riscos advindos da exposicdo ao produto quimico.

FISPQ elaborada em Dezembro de 2016 e revisada em Dezembro de
2021.

CEso - Concentragdo Efetiva 50%

CLso - Concentragdo Letal 50%

Legendas e abreviagdes: LT - Limite de tolerancia

NR - Norma Regulamentadora

ONU - Organizacao das Nacgdes Unidas

BRASIL. MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma
Regulamentadora (NR) n 15: Atividades e operagGes insalubres.
Brasilia, DF. Jun. 1978. BRASIL. MINISTERIO DO RABALHO E EMPREGO
(MTE). Norma Regulamentadora (NR) n 7: Programa de controle
médico de saude ocupacional. Brasilia, DF. Jun. 1978. Globally
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).
6. rev. ed. New York: United Nations, 2015.

Referéncias
bibliograficas:

Produto Fabricado por: 15.265.287/0001-59 | Quimico Resp.: Renata Savaris Ronconi | CRQ: 13303542 132 Regido.
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